KB4 | 18 ~ 1400 METALLBALGKUPPLUNGEN KB SERIE

esc £
Metallbalgkupplung ﬁ;’f\’aﬂ/wett v‘
mit Klemmnabe in Edelstahl e

KB4 .

oA
@D1
D2

Nl
N

Passfedernut wahlweise
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Bestellbeispiel KB4 /60 - 89
Typ / GroRe Lange ap1 @D2 Optionen
L (H7) (H7)

Abmessungen (mm) Technische Daten
L[ oA [owz [n|c[E[B | F | Wassen-
Schraube t:g:::l:st- i i i i
(1S04762) J
TA (Nm) (gm?)
63 M5 0.1 0.04 20 205 50 02 05 15 12800
n 18 71 45 10-254) 17| 551195 47.4 8 0.15 0.05 15 82 36 0.25 0.5 2 | 12800
65 M6 0.3 0.15 38 720 50 0.15 06 1.5 10300
30 10-32 2 7.5 24. 4
. 30 73 %6 0-3 0 S 5| %6 15 0.32 0.16 28 225 28 025 1 2 10300
79 M8 0.5 0.33 75 1150 90 0.15 06 1.5 8700
60 6 12- 23 10 29 6
n 89 6 % 6 40 06  0.36 50 340 50 025 1 2 8700
91 M10 2.3 2.3 128 1200 80 02 05 15 6900
n 80 Mog| 82 | MM | 28 1335 829, 24 24 75 400 50 025 08 2 6900
91 M10 2.3 2.5 155 = 2020 145 0.2 05 1.5 6900
H 190 qpp 82 1944 28 11 335 829 g, 24 | 26 105 595 85 025 08 2 6900
101 M12 2.6 3.3 175 = 2500 145 02 05 1.5 6400
n 200 g3 90 2247 31 1338 908 o5 27 35 120 460 82 025 08 2 6400
105 M12 4.3 7.6 502 H 6300 280 0.2 05 15 6000
n 300 1 MO 3060 40 1338 MO0 s 44 78 285 1400 145 025 0.8 2 6000
112 M12 5.5 13.5 690 7790 100 0.2 05 1.5 5000
500 122 35-70 42 15 42 122
n 123 145 56 137 320 970 8 025 1 2 5000
2xM2
800 800 168 157 40-80 55 225 55 170.3 );000 14.3 56.9 1270 700 275 0.2 08 1.8 5000
2xM20
m 1400 168 157 50-80 55 225 55 170.3 470 14.8 57.7 1270 700 275 0.2 038 1.8 5000
Material Balg - Edelstahl ‘
Nabe - GroRe 18 - 60: Aluminium

Nabe - ab GroRe 80: Stahl

Nabe Bohrungstoleranz: H7

B

BT LTV TETCTT Il -30 °C ~ 120 °C
GroRe 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Passfedernut wahlweise kénnen alle Durchmesser mit Nut
nach DIN 6885 geliefert werden
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